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UWAGA:

1.WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRZED ROZPOCZACIEM PRAC
BUDOWLANYCH, A EWNTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZYM
| POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WYKONAWCA
NIE MA PRAWA WYKORZYSTYWAC EWENTUALNYCH NIESCISLOSCI, LUB ROZBIEZNOSCI MIEDZY

POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI DO WEASNYCH KORZYSCI.

W PRZYPADKU NIEPRECYZYJNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH STANDARDU MATERIALU NALEZY ZWROCIC SIE

DO PROJEKTANTA O EW. USZCZEGOLOWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB OKRESLENIE MINIMALNYCH

WYMAGAN.

2. SZCZEGOLOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH, TECHNICZNYCH SA TEMATEM
ODPOWIEDNICH OPRACOWAN BRANZOWYCH.
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: PODCIAGI, STROPY, SCIANY, ITP. OKRESLONO SZCZEGOLOWO
W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM.
4. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWY CH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC
WPROWADZANE JEDYNIE ZA WYRAZENIEM PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU LUB INWESTORA.
6. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE.
7. SPOSOB WYKONCZENIA SUFITOW, SCIAN | POSADZEK WEWNETRZNYCH PODANO W OPISIE PROJEKTU.
8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH, STALOWYCH | BETONOWYCH PODANO
W OPISIE PROJEKTU.
9. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ CZESCI PODZIEMNEJ NALEZY WYKONAC WG TECHNOLOGII

PRODUCENTA UZYTYCH MATERIALOW PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.

10. SZEROKOSC DRZWI, OKIEN PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. STOLARKE NALEZY ZAMAWIAC PO ZDJECIU
WYMIAROW Z NATURY (RZECZYWISTE WIELKOSCI) PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH.

11. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE REPRODUKOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY
AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI Pu[m?]
233 LOKAL SOCJLANY 20s. PLYTKI CER. / PANELE 20,87
253 POKOJ PANELE PODtOGOWE 12,51
26.3 POKOJ PANELE PODtOGOWE 9,32
217.2 LOKAL SOCJALNY 20s. PLYTKI CER. / PANELE 22,39
2.20.2 LOKAL SOCJALNY os. NP PANELE PODtOGOWE 25,10
2.26.4 POKOJ PANELE PODtOGOWE 9,47
2.27.3 POKOJ PANELE PODtOGOWE 10,99
2.30.1 LOKAL SOCJALNY 1os. PLYTKI CER. / PANELE P. 12,88
SUMA POWIERZCHNI 123.5300

UWAGA:
ZASTOSOWANY MATERIAL POWINIEN POSIADAC CERTYFIKATY | ATESTY HIGIENICZNE
POTWIERDZAJACE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE | BYC DEDYKOWANY DO
UZYTKU WEWNATRZ POMIESZCZEN PRZEWIDZIANYCH NA POBYT LUDZI.

POMIESZCZENIA POMALOWANE (SCIANY ORAZ SUFIT) POWKOKA TERMICZNA,
WYSOCEPAROPRZEPUSZCZALNA ZABEZPIECZAJACA PRZECIW WYSTEPOWANIU GRZYBOW |
PLESNI NP. FARBA DO WETRZ INTERIEUR FIRMY THERMOSHIELD LUB ROWNOWAZNEJ.

ZASTOSOWANY MATERIAt POWINIEN POSIADAC BADANIA TECHNICZE POTWIERDZAJACE
WEASCIWOSCI TERMOIZOLACYJUNE, PAROPRZEPUSZCZALNOSC ORAZ ZDOLNOSC DO

ABSORBCJI WILGOCI Z POWIETRZA.

ZASTOSOWANY MATERIAL POWIENIEN BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM | OBEJMOWAC
ROWNIEZ PRZYGOTOWANIE PODLOZA (IMPREGNOWANIE) | INNE WYMAGANE PRZEZ
PRODUCENTA ZABIEGI.
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