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1.

STROPY  :

ŚCIANY  :

2. STROP  NAD  PARTEREM  / gr.  30 cm /  :
- terrakota  lub  wykładzina dywanowa      2,0 cm
- wylewka cementowa         5,0 cm.
- folia  polietylenowa
- izolacja akustyczna  / styropian  twardy /     5,0 cm.
- folia  paroizolacyjna
- płyta Ŝelbetowa        18,0 cm.
- sufit  podwieszony  / wodoodporny /            2,0 cm

1. PODŁOGA NA GRUNCIE  :
      / Umax= 0,30,  Uproj.= 0,28        /
- terrakota  basenowa  dla  pom. mokrych
  / granitogres  dla  strefy  suchej /    2,0 cm;
- wylewka cementowa                      5,0 cm;
- folia polietylenowa
- styropian twardy        10,0 cm;
- 2 x folia  polietylenowa  na  zakład  /lub  papa  termozgrzewalna /
- płyta  betonowa       15,0 cm
- piach ubity       15,0 cm;

2.

3.4.

3. STROP  NAD  PODDASZEM   :

- wełna  mineralna        25,0 cm.
- folia  paroizolacyjna
- płyty  GKF                 2,0 cm

4. DACH  /  o  konstrukcji  drewnianej / :
- dachówka  ceramiczna
- wełna  mineralna        25,0 cm.
- folia  paroizolacyjna
- płyty  GKF                 2,0 cm

B.  ŚCIANA  ZEWNĘTRZNA  NADZIEMIA  :
     / Umax=0,23  , Uproj=0,23  W/m2K  /
- wyprawa  tynkarska - wodoodporna   
- ocieplenie  styropian              15,0 cm.
- ściana  ceramiczna  typu  POROTHERM             25,0 cm.;
- tynk gipsowy            1,5 cm
- powłoka  malarska  lub  glazura

A.  ŚCIANA  PODZIEMIA  :
     / Umax=0,23  , Uproj=0,23  W/m2K  /
- folia  izolacyjna  kubełkowa   
- ocieplenie  styropian              10,0 cm.
- bloczek  betonowy                  25,0 cm.;

B.

A.
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4.

WIĘśBA  DACHOWA :

a. KROKIEW  -  8 x 20 cm

b. SŁUPEK  -  16 x 16 cm

c. PŁATEW  -  14 x 14 cm

d. KLESZCZE  -  2 x  / 4 x 16 cm /

a

d

b

c

c

b

NAZWA  INWESTYCJI :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
KĄPIELISKA NA GMINNE  CENTRUM  WSPARCIA
III-ciego  SEKTORA wraz  z  aktywną  strefą  integracji
miedzypokoleniowej  dla  mieszkańców.
Nysa  ul. Ujejskiego   dz. nr.11/3
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